
OptiMat D Автоматические выключатели в литом корпусе

170

Привод ручной дистанционный
Ручной дистанционный привод позволяет осуществлять управление аппаратом, который установлен в глубине щита, с передней панели щита. Обеспечи-
вает следующие функции:

1) Механическая блокировка дверцы при включенном аппарате.
Ручной дистанционный привод снабжен объединенной с осью удлинения блокировкой, которая не дает открыть дверцу, если автоматический выключа-
тель находится в положении «вкл.» или «авар. откл.». Чтобы открыть дверцу при включенном автоматическом выключателе, эта блокировка может быть 
нейтрализована с помощью инструмента. Такая операция невозможна, если рукоятка заблокирована навесными замками.

2) Принудительная нейтрализация механической блокировки дверцы.
Доработка рукоятки, выполняемая на месте, позволяет полностью запретить блокировку дверцы, включая блокировку навесными замками. Однако, при 
необходимости, блокировка дверцы может быть восстановлена. Если на одной дверце установлено несколько ручных дистанционных приводов, данная 
функция принудительной нейтрализации позволяет блокировать дверцу от одного аппарата.

3) Блокировка аппарата и дверцы навесными замками.
Навесными замками можно заблокировать рукоятку управления выключателем и запретить открытие дверцы в положении «откл.» при помощи 
одного-трех навесных замков Ø 5–8 мм (не входят в комплект поставки). Если управление дверцей было доработано для обеспечения принудительной 
нейтрализации блокировки дверцы, навесные замки не блокируют дверцу, но блокируют рукоятку управления аппаратом, препятствуя выполнению 
коммутаций.

OptiMat D100 и D250              OptiMat D400 и D630

Также в рукоятку ручного дистанционного привода можно установить до двух 
контактов опережающего действия (стандартные универсальные дополнительные 
контакты), которые позволяют подключить внешние цепи (например, реле минималь-
ного напряжения) до замыкания силовых контактов выключателя.

Привод двигательный
Автоматические выключатели OptiMat D могут оснащаться двигательным приводом с накопителем энергии, обеспечивающим замыкание и размыкание 
выключателя. Он предназначен для дистанционного и ручного управления выключателем. Режимы управления: электрический (авто) или ручной (Р).

Типоразмер
Артикул

общепром. 
исполнение приемка РКО приемка 

РМРС

Привод ручной дистанционный OptiMat D100, 
D160, D250-УХЛ3 240958 353212 244103

Привод ручной дистанционный OptiMat D400, 
D630-УХЛ3 240959 353213 244105

Характеристики
OptiMat 

D100-D160-
D250

OptiMat 
D400-D630

OptiMat 
D800-D1000-
D1250-D1600

Диапазон рабочего напряжения (Us), В 0,85-1,1

Мощность, ВА/Вт 550 500 200

Пусковая мощность, ВА/Вт 550 800 500

Время взвода, с ≤3 ≤4

Общее время включения, с ≤0,08 ≤0,08 ≤0,1

Общее время отключения, с ≤1 ≤1 ≤4

Максимальное количество циклов в минуту 5 4 4

Типоразмер Версия Обозначение
Артикул

общепром. 
исполнение приемка РКО приемка 

РМРС

OptiMat D100, D160, D250

230V AC Привод двигательный OptiMat D100, D160, D250-230AC-УЗ 247695 353208 255817

220V DC Привод двигательный OptiMat D100, D160, D250-220DC-УЗ 260101 в разработке в разработке

110V DC Привод двигательный OptiMat D100, D160, D250-110DC 340751 в разработке в разработке

OptiMat D400, D630

230V AC Привод двигательный OptiMat D400, D630-230AC-УЗ 233121 244100 255815

220V DC Привод двигательный OptiMat D400, D630-220DС-УЗ 260102 353210 в разработке

110V DC Привод двигательный OptiMat D400, D630-110DС-УЗ 340752 в разработке в разработке

OptiMat D800, D1000, D1250, D1600 230V AC Привод двигательный OptiMat D800, D1000, D1250, D1600-230AC-УЗ 250716 353211 в разработке
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Выключатели выдвижного исполнения OptiMat D100-630

Выключатели выдвижного исполнения OptiMat D800-1600

В дополнение к функциям, реализуемым втычным присоединением, выдвижное исполнение на шасси облегчает управление аппаратом.  Оно обеспечи-
вает три возможных положения, переход между которыми осуществляется после снятия механической блокировки фиксаторами:
1) «вкачено»: силовая цепь включена;
2) «выкачено»: силовая цепь отключена, можно осуществлять коммутации аппарата для проверки работы вторичных цепей;
3) «извлечено»: аппарат извлечен из шасси.
Выдвижное исполнение на шасси может быть реализовано путем установки неподвижных частей шасси на основание, а подвижных частей шасси — непо-
средственно на аппарат. Рекомендуется дополнительно использовать клеммные крышки для изоляции присоединения. Выдвижное исполнение обеспечивает 
видимый разрыв при проведении пуско-наладочных работ. Специальная блокировка (входит в комплект поставки) автоматически отключает аппарат при его 
установке или извлечении во включенном состоянии, при этом позволяет осуществлять коммутации извлеченного аппарата. Выдвижное исполнение аппара-
тов OptiMat D100-630 стандартно комплектуется контактами положения — вкачен/выкачен (2 контакта вкачен и 2 контакта выкачен).

Выключатель выдвижного исполнения OptiMat D800-1600 (версия D) поставляется в сборе с фиксированной 
частью, которая стандартно имеет передние выводы для подключения шин и кабельных наконечников.
Выдвижное исполнение обеспечивает удобство и безопасность эксплуатации, а также имеет три чётких по-
ложения выключателя в фиксированной части: Вкачено, Тест и Выкачено. В каждом из положений выключатель 
может быть заблокирован навесным замком.
Выключатель выдвижного исполнения также стандартно оснащается контактами сигнализации положения 
выключателя в фиксированной части: Вкачен, Тест, Выкачен и разъёмами для подключения/разъединения 
вторичных цепей электрических аксессуаров.

* При использовании автоматических выключателей OptiMat D630 совместно с комплектом для выдвижного испол-
нения OptiMat D400...630-УХЛ3 максимально допустимый ток без превышения допустимой температуры по ГОСТ Р 
50030.2-2010 равен 570 А.

Комплект для втычного присоединения OptiMat D100-630
В комплект входит фиксированная часть втычного исполнения и части для преобразования выключателя в втычную версию. Фиксированная часть 
является основанием для крепления подвижной части втычного выключателя и может быть установлена различными способами на монтажную панель 
с передним или задним присоединением. Универсальные выводы фиксированной части обеспечивают переднее и заднее ориентируемое подключение 
(горизонтальное и вертикальное). 
Автоматический выключатель присоединяется к основанию с помощью выводов для втычного присоединения (входит в комплект поставки). 
Рекомендуется дополнительно использовать клеммные крышки для изоляции присоединения. Комплект для втычного присоединения позволяет 
быстро извлекать автоматический выключатель, осуществлять его осмотр или замену. При этом силовые кабели или шины остаются присоединенными 
к неподвижному основанию. Также позволяет пpедусмотpеть в щите резервные отходящие линии, на которые в дальнейшем будут установлены 
автоматические выключатели. Специальная блокировка (входит в комплект поставки) автоматически отключает аппарат при его установке или 
извлечении во включенном состоянии, при этом позволяет осуществлять коммутации извлеченного аппарата. 

* При использовании автоматических выключателей OptiMat D630 совместно с комплектом для втычного присоединения 
OptiMat D400...630-УХЛ3  максимально допустимый ток без превышения допустимой температуры по ГОСТ Р 50030.2-2010 
равен 570 А.

Обозначения
Артикул

общепром. исполнение приемка 
РКО приемка РМРС

Комплект для втычного присоединения OptiMat D100, D160, 
D250 63-250А-УХЛ3 234092 353201 244096

Комплект для втычного присоединения OptiMat D100, D160, 
D250 16-50А-УХЛ3 313956 353200 327485

Комплект для втычного присоединения OptiMat D400, D630 
320-630А-УХЛ3 234091* 353202* 244097*

Обозначения

Артикул

общепром. исполнение приемка 
РКО приемка РМРС

Комплект для выдвижного  присоединения OptiMat 
D100, D160, D250 63-250А-УХЛ3 239381 353204 244098

Комплект для выдвижного присоединения OptiMat 
D100, D160, D250 16-50А-УХЛ3 313957 353203 327486

Комплект для выдвижного  присоединения OptiMat 
D400, D630 320-630А-УХЛ3 234093* 353205* 244099*
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Внешние разъёмы для цепей электрических аксессуаров втычных и выдвижных выключателей
Для выключателей OptiMat D100-630 втычного или выдвижного исполнения цепи дополнительных электрических аксессуаров можно разъединять/со-
единять с помощью внешнего разъёма вторичных цепей.
Разъём вторичных цепей состоит из двух частей — вилки MSTB и розетки UMSTBVK с 13 клеммами для подключения цепей. Вилка MSTB обладает высо-
кой электрической пропускной способностью и низким сопротивлением, что позволяет эффективно передавать сигналы и обеспечивать стабильную 
работу вторичных цепей. Розетка для вторичных цепей UMSTBVK позволяет значительно сократить время и затраты на проведение электрической раз-
водки. Она позволяет легко подключать и отключать вторичные цепи, что упрощает обслуживание и модернизацию системы. Разъём может устанавли-
ваться на Din-рейку.

Обозначение
Артикул

общепром. исполнение приемка РКО приемка РМРС

Розетка для вторичных цепей UMSTBVK-2.5/13-OptiMat/ВА57-УХЛ3 273633 по запросу по запросу

Вилка для вторичных цепей MSTB-2.5/13-OptiMat/ВА57-УХЛ3 273632 по запросу по запросу

Крышки клеммные
Крышки клеммные выключателей OptiMat D используются для предотвращения 
случайного контакта с выводами и обеспечения дополнительной межполюсной 
изоляции. Низкие клеммные крышки рекомендуется использовать для выводов 
подвижной части выключателей втычной и выдвижной версии, а также для задне-
го присоединения стационарных выключателей OptiMat D100-D630, а также для 
стационарных и выдвижных выключателей OptiMat D800-D1600.

630А

Обозначение

Артикул

общепром. 
исполнение приемка РКО приемка 

РМРС

Крышка клеммная OptiMat D100, D160, 
D250-УХЛ3-2шт 232987 244079 255773

Крышка клеммная OptiMat D400, 
D630-УХЛ3-2шт 251068 256941 по запросу

Крышка клеммная OptiMat D800, D1000, 
D1250, D1600-УХЛ3-2шт 298993 353207 по запросу
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  Габаритные размеры (мм)
Стационарный OptiMat D100, D160, D250 
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Задние выводы
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Расширители полюсов

Зажимы для подключения кабеля и клеммные крышки
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Зажимы для подключения двух кабелей и длинные клеммные крышки

Ручной дистанционный привод
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Двигательный привод

Втычной OptiMat D100, D160, D250 

Передние выводы
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Задние ориентируемые выводы
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4
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Выдвижной OptiMat D100, D160, D250 

Передние выводы
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Стационарный OptiMat D400, D630 

Передние выводы

Задние выводы
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Расширители полюсов
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Зажимы для подключения одного и двух кабелей, и длинные крышки силовых выводов
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Ручной дистанционный привод
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Втычной OptiMat D400, D630 

Передние выводы
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Выдвижной OptiMat D400, D630 

Передние выводы

45±0,245±0,2
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Стационарный OptiMat D800, D1000, D1250 и D1600 

Передние выводы
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Расширители и удлинители полюсов
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Задние вертикальные выводы и клеммные крышки

13
3

65

24
1

210

154

56 5614

40
3

133

44

31
5

11
6

191

198

238,5

10,5

41

65



185

Двигательный привод

Задние горизонтальные выводы и клеммные крышки
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Клеммная крышка и выводы

Выдвижной OptiMat D800, D1000, D1250 и D1600 

Передние выводы
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Задние вертикальные выводы и клеммные крышки

Задние горизонтальные выводы и клеммные крышки
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Расширители и удлинители полюсов
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70 70

50 16
32
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252525

95
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16

16 18
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5

18
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5

Двигательный привод

297 448

490

610
404

Ø252
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  Шаблоны для разметки и сверления шкафа

94

88

88

1
0

2

95

5
4

,5

Y

X

7
7

95

2
9

,5

X

47,5

Y

7
7

32

2
9

,5

16

X

Y

X

X

X

Z

Z

Z

1
2

5

35
17,517,5

6
2

,5
6

2
,5

Y

X

ø6 

 45* 

 2
0

0
* 

 1
0

0
 

 1
0

0
 

 22,5  22,5 

4 отв.

 144 

 1
6

7,
5

 

 9
2

 

 72 

 144 

 1
1

7 

 4
1

,5
 

 72 

Y

 1
1

7 

 64 

 4
1

 

 32 

 112 
Y

 112 

 118 

ø6

2 отв.

47,5

OptiMat D100, D160 и D250

OptiMat D400 и D630



OptiMat D Автоматические выключатели в литом корпусе

190

OptiMat D800, D1000, D1250 и D1600
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  Расположение отверстий в панели для установки основания

OptiMat D100, D160 и D250 OptiMat D400 и D630

Расположение отверстий 
на панели для установки 
основания

Расположение отверстий 
для установки втычного 
исполнения за панелью

Расположение отверстий 
для установки выдвижного 
исполнения за панелью

Расположение отверстий 
на рейках для установки 
основания
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  Принципиальные электрические схемы
OptiMat D с термомагнитным расцепителем

Обозначения, принятые в схеме:
TM — термомагнитный расцепитель тока;
HP — независимый расцепитель;
MP — расцепитель минимального напряжения;
ВК1, ВК2, ВК3, ВК4 — сигнализация о коммутационном положении главных контак-
тов (замкнуты/разомкнуты);
ВК5, ВК6 — контакты опережающего действия при включении (только рукоятка 
поворотная выносная);
ВК7, ВК8, ВК9, ВК10 — сигнализация положения выключателя в корзине;
СК1 — контакты сигнализации расцепления механизма выключателя как при рабо-
чих режимах, так и при аварийном отключении;
СК2 — контакт сигнализации расцепления механизма выключателя (только аварий-
ное отключение).

Соединения, обозначенные пунктиром, выполняются пользователем.
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Цифровое обозначение
Цветовая маркировка

Обозначение Цвет провода

101, 111 С Синий

102, 112 Б Белый

121, 131, 141, 151 Ч Черный

122, 132, 142, 152 Ж Желтый

124, 134, 144, 154 К Красный

Цветовая маркировка выводов

На схеме приведено максимально возможное количество вспомогательных контактов и расцепителей напряжения. Схема приведена в положении 
выключателя «Отключено», аппарат «Взведен» и «Вкачен».

OptiMat D100, OptiMat D160 и OptiMat D250 с термомагнитным расцепителем

OptiMat D400, OptiMat D630 с термомагнитным расцепителем
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OptiMat D с электронным расцепителем

Обозначения, принятые в схеме:
MR — максимальный расцепитель тока;
ИР — исполнительный расцепитель;
МР — расцепитель минимального напряжения;
НР — независимый расцепитель;
ИР — исполнительный расцепитель;
ВК1, ВК2, ВК3, ВК4 — сигнализация о коммутационном положении главных контак-
тов (замкнуты/разомкнуты);
ВК5, ВК6 — контакты опережающего действия при включении (только рукоятка 
поворотная выносная);
ВК7, ВК8, ВК9, ВК10 — сигнализация положения выключателя в корзине;
СК1 — контакты сигнализации расцепления механизма выключателя как при рабо-
чих режимах, так и при аварийном отключении;
СК2 — контакт сигнализации расцепления механизма выключателя (только ава-
рийное отключение).
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Цифровое обозначение
Цветовая маркировка

Обозначение Цвет провода

101, 111 С Синий

102, 112 Б Белый

121, 131, 141, 151 Ч Черный

122, 132, 142, 152 Ж Желтый

124, 134, 144, 154 К Красный

Цветовая маркировка выводов

На схеме приведено максимально возможное количество вспомогательных контактов и расцепителей напряжения. Схема приведена в положении вы-
ключателя «Отключено», аппарат «Взведен» и «Вкачен».

OptiMat D100, OptiMat D160 и OptiMat D250 с электронным расцепителем

OptiMat D800, OptiMat D1000, OptiMat D1250 и OptiMat D1600 с электронным расцепителем

OptiMat D400, OptiMat D630 с электронным расцепителем

Соединения, обозначенные пунктиром, выполняются 
пользователем.
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Схемы подключения привода двигательного

На представленных схемах: цепи обесточены, выключатель отключен, вкачен и взведен. 

На представленных схемах: цепи обесточены, выключатель отключен, вкачен и взведен. 

Схема подключения привода 
с автоматическим взводом 
пружины включения

ХS1 — разъем подключения проводников;
А4 — команда на отключение;
А2 — команда на включение;
В4, А1 — питание двигательного привода;
В2 — команда на взвод пружины включения привода при расцеплении 
механизма выключателя (вследствие нажатия кнопки отключения, 
срабатывания расцепителя минимального напряжения или независимого 

Схема подключения привода 
с дистанционным взводом 
пружины включения

Схема подключения привода 
с ручным взводом пружины 
включения

Схема подключения привода 
с дистанционным взводом пружины 
включения, в том числе после ава-
рийного отключения выключателя

OptiMat D800, D1000, D1250 и 1600

OptiMat D100, D250, D400 и D630

Схема подключения приво-
да с дистанционным взво-
дом пружины включения

XS2 — разъема для подключения проводников;
А4 — команда на отключение;
А2 — команда на включение;
В4, А1 — питание двигательного привода;
L1 — автоматический режим;
СК2 — сигнальный контакт аварийного отключения (короткое замыкание, 
перегрузка);
Н1 — сигнализация автоматического режима управления;
Н2 — сигнализация срабатывания сигнального контакта выключателя по-
сле аварийного отключения СК2.

расцепителя, воздействия механизма блокировки);
L1 — ручной режим;
СК2 — сигнальный контакт аварийного отключения вследствие срабатыва-
ния расцепителя максимального тока (короткое замыкание, перегрузка); 
Н1 — сигнализация ручного режима управления;
Н2 — сигнализация срабатывания сигнального контакта выключателя по-
сле аварийного отключения СК2.

Схема подключения привода 
с ручным взводом пружины 
включения после аварийного 
отключения выключения
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  Минимально допустимые расстояния от выключателей до металлических частей 
распределительного устройства OptiMat D

Автоматический выключатель OptiMat D
Размеры, мм

C D1 D2 A11 A22

100, 160 и 250 А
400 В 5 35 35 0 10

690 В 20 35 35 0 40

400, 630 А
400 В 5 60 60 0 10

690 В 20 100 100 0 40

800, 1000, 1250, 1600 А 400–690 В 15 100 35 0 15
1 — при наличии клеммных крышек;
2 — без клеммных крышек.


